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1. Zakladni popis
Tato dokumentace fesi rozvod zemniho plynu do budovy télocviény v aredlu ZS Tuchlovice, ktery

Se skiada z nékolika samostatnych budovy v&. samostatné budovy télocviény se saunou. Podkladem
pro vypracovani dokumentace byla dokumentace pfedlozena objednavatelem, pfislusné CSN a TPG.

2. Zakladni popis
V souc€asné dobé je areal ZS Tuchlovice jiz plynofikovan. Na hranici pozemku je v plynomérné

skfini ukonéenz STL plynovy pfipojka hlavnim uzavérem plynu (HUP), za nim je osazen paralelné 2x
reguiator tiaku plynu 400/2kPa. Za regulatory tlaku je pro areal zakladni skoly osazen plynomér FMR
DN50 G085 (Qmax=100 m3/h) a dale na samostatné vétvi plynomér BK - G16 (Qmax=25 m3/h) pro
areal sousedniho bazénu. V soudasné dobé je z plynové kotelny arealu bazénu vytapén prostor
t€locvitny spole¢né s prostorem sauny v této budove, ktera vdak nalezi provozné k bazénu. Dle
poZadavku investora, bude prostor télocvicny vytadpén novymi samostatnymi plynovymi kotli
napojenymi na plynovod pro areal ZS. Prostory sauny budou nadale vytapé&ny kotelnou z prostor
bazeénu. Celkova roéni spotfeba plynu se pro pfedmétnou plynovou pfipojku neméni.

Po apravé plynovodu pro areal ZS bude na tento plynovod napojeno celkem 12 pl. spotfebi&l
vykon  spotieba

ks typ spotfebice (kW)  ZP (m*h)
5 stavajici zavésny plynovy kotel 35 4,21
3 stavajici zavésny plynovy kotel 24 2,76
1 stavajici stacionarni plynovy kotel 90 10,35
1 stavajici plynovy sporak 20 2,1
2 novy plynovy zavésny kondenzaéni kotel 30 3,24

Max. hodinova spotieba zemniho plynu Qrmax 48,26 m°h

Min. hodinova spotfeba zemniho plynu Qimax 0,5 m°h

3. Navrh Feseni

V misté vyznaéeném na vykrese bude na stavajici NTL plynovod PE dn 90 vedeny v zemi areélu
ZS napojena nova vétev pro telocvicnu. Nova vétev bude napojena pres odbockovy elektrotvarovkovy
T-kus 90/40. Od napojeni bude vedeno plastové potrubi PE-100, SDR11 — 40x3,7 v zemi v chraniéce
PE 63 vhl. 1,0m. Vzhledem ke kfizeni stavajiciho podzemniho kolektoru, kde se nachazi jiz
nevyuzivané potrubi pro rozvod tepla po arealu Z$, je navrzeno vedeni timto kolektorem. Pred
zapoCetim praci bude vdaném kolektoru demontovano stavajici nevyuzivané potrubi. Nové
plynovodni potrubi bude vedeno sténou kolektoru do tohoto prostoru. Pfi prostupu sténou kolektoru
dodrzet min. vzdalenost chranigky od stény kolektoru 50mm. Prostup bude utésnén napf. montazni
pénou a cely prostup zajistén ze strany terénu typovou pruchodkou napf. systému HL zajistujici
trvalou vodotésnost a plynotésnost prostupu. Prostorem kolektou bude potrubi vedeno nadale v
chranicce PE 63. Dale bude plastové potrubi u vnéjsiho lice obvodové zdi budovy télocviény vedeno
svisle a dale v drazce vngjsiho lice obvodové zdi, kde cca 0,4m nad terénem piejde na mé&dénou
trubku (pfechodka ISIFLO T-110 40x5/4“ + pfechodka Cu 42x5/4"). Pfechod bude umistén na vnéjsim
lici zdi v utésnéné kontrolovatelné vétrané schrance. PE chraniéka nebude v této schrance utésnéna
pro moznost kontroly Uniku plynu v podzemnim potrubi. Ze schranky projde potrubi skrze ut&snénou
chrani¢ku Cu 64x2 (plynové potrubi vedeno v ose chranicky) do budovy, kde bude plynovod veden
v pfichytkach s gumovou vystelkou az k pl. spotrebicum. Pfed spotiebi¢em bude na plynovodu osazen
kulovy kohout v max. vzdalenosti 1,5m od spotiebice (pUdorysny primét potrubi nebo hadice) a bude
umistén v téZe mistnosti jako pl. spotfebi&. Spojka ISIFLO musi byt vybavena vnitfni podplrnou
vsuvkou pfislusného dn PE potrubi. Podél podzemniho potrubi bude dale veden signalizaéni vodi¢
CYY 2,5mm2, ktery bude vodivé spojen se stav vodiéem (V€. zaizolovani spoje) vedenym na stav.
potrubi v zemi a druhy konec bude ukoné&en v kontrolovatelné schrance v obvodovém zdivu.

V pfipadé, Ze se stavba nachazi na poddolovaném uzemi, je nutné vést potrubi vzhledem
k zatfidéni stavenisté dle CSN 73 0039. Potrubi v zemi vést vzhledem k ostatnim podpovrchovym
sitim dle CSN 73 6005.

4. Rozvod plynu
Pro vnitfni rozvod zemniho plynu budou pouzity dle CSN EN 1057 a TPG 700 01 médéné trubky

spojované tvrdym kapilarnim pajenim, alternativné pomoci typovych médénych lisovacich tvarovek se
Zlutym tésnicim krouzkem. V mistech zavitovych spojl bude pozito typovych prechodek z bronzu.
Uchyceni potrubi provést pomoci objimek s gumovou vystelkou po 1,5 - 2m. Prostupy zdivem,
stropem a podlahou vést skrze chraniéku z médéné trubky s pfesahem 10mm na kazdou stranu zdiva.
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Chrani¢ky budou na vnitfnim plynovodu utésnény z jedné strany trvale pruznym tmelem. Pfi vedeni
potrubi v draZzce zdi utésnit chranicku ze strany, ktera je vedena v drazce zdi, pfipadné z obou stran
pokud jsou obé vedeny vdrazce zdi. V pfipadé pruchodu mezi pozarné délicimi useky budou
chraniCky utésnény na obou koncich trvale pruznym tmelem s pozarni odolnosti min. 90min a
chranika opatfena protipozarni manzetou. Prostup do objektu bude taktéZ utésnén na obou koncich
a musi zajistit vodotésnost a plynotésnost prostupu vé. odolnosti chrani¢ky a potrubi proti korozi.
Nezbytné Sroubové spoje tésnit materidlem odolnym proti plsobeni zemniho plynu. Vnitini plynovod
bude proveden tak, aby mezi povrchy jednotlivych potrubi a kabelll byla zachovana vzdalenost min
20mm. Pajeni médéného potrubi smi provést pouze opravnéné osoby s osvédéenim o zkousce
pajete dle CSN EN 13133 a CSN EN 13134. Potrubi vedené v drazce zdi musi byt bez zavitovych
spoju a piné zazdéno MVC bez moznosti vzniku dutin. Potrubi v dréaZce zdi bude chranéno proti
mechanickému poskozeni napf. ocelovym Uhelnikem a opatfeno paskou Serviwrap. Pro venkovni
vedeni bude pouzito dle TPG 702 01 plastové potrubi PE100, SDR 11 — oranZovozluté zna&eni.

5. Umisténi plynovych spotrebicu

Mistnost s plynovymi spotfebiéi musi splfiovat pozadavky CSN EN 1775 a TPG 704 01. Plynovy
kotel bude v provedeni ,C*, coz znamenz, Ze bude mit pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin do
venkovniho prostoru a to svisle skrze strop a stfechu. Koaxialni spalinova cesta (pro kazdy z pl. kotl()
@ 60/100mm bude pro provedena opravnénou osobou dle CSN 73 4201. Pro kondenzaéni kotel bude
pouZita plastova (PP) spalinova cesta @60/100mm napf. Brilon Serio. Prichod stfechou vést
utésnénou stfesni prichodkou dodanou vyrobcem odkoufeni alt. dodavatelem stfedni krytiny.
Ukoncovaci stfe$ni koncovka spalinové cesty musi byt odolna vigi povétrnostnim podminkam a UV
zareni. Spalinova bude vybavena reviznim otvorem a méficim otvorem. Kondenzat a pfepad
pojistného ventilu pl. kotle bude sveden pfes voIné napojeni do systému vnitini kanalizace pres
preCerpavaci jednotku Grundfos Conlifi2 (dale viz vykresy). Napojeni kotle do el. sit& bude provedeno
opravnénou osobou. Dale budou pfi uvedenim plynového kotle do provozu provedena méfeni
spalinove cesty dle TPG 704 01 odst 83 a2 uveden reviznim technikem v revizni zprévé plynového
zafizeni navrh terminu servisu spotfebice

6. Méreni spotfeby plynu
V pfistavku — pilifi oploceni je jiZ osazen za hlavnim uzavérem plynu (HUP) a 2x regulatorem tlaku

plynu 400/2kPa stavajici plynomér FMR DN50 G065 (Qmax. — 100m3/h) pro areal $koly. Pro umisténi
plynomeéru dodrZet pozadavky dle TPG 234 01. Pro umisténi regulatoru tiaku dodrzet pozadavky CSN

EN 12279 a TPG 609 01. -
7. Natéry

Potrubi bude opatfeno 2x zakladnim natérem a 1x vrchnim natérem odstin 6200-Zlut chromova
(mimo PE potrubi). Natéry Ize provadét zasadné, az po provedeni tiakové zkousky. V obytnych
prostorech Ize na potrubi vedené po povrchu pouzit natér jiné barvy.

8. Zkousky a uvedeni do provozu

Zkousky vnitiniho plynovodu budou provedeny dle CSN EN 1775 2 TPG 704 01. Zkousky
podzemni ¢asti plynovodu provést die CSN EN 12327. O vysledku zkousky bude vystaven pfislusny
protokol opravnénou osobou. Po skonéeni dila zajisti dodavatel veskeré potfebné vychozi revize
opravnym reviznim technikem. Po osazeni plynoméru pfislusnym plynarenskym podnikem, napusténi
plynovodu plynem a jeho odvzdusnénim die CSN EN 1775 a TPG 800 03. budou jednotlivé plynové
spotfebiCe uvedeny do provozu oprawnénou osobou, ktera proskoli 2 seznami uzivatele zafizeni
s jeho provozem a obsluhou.

9. Pozarni bezpeénost
Dokumentace domovniho plynovodu je zpracovana v souladu s CSN EN 1775 a TPG 704 01.

Instalované spotfebi¢e: 2x plynovy z2w&sny kondenzalni kotel ,C° o wykonu 35kW a spotfebé
zemniho plynu 4,1m?/h. Vykon kotle bude do 50 kW a celkovy souéet 75«W — nejedna se tudiz o
plynovou kotelnu dle CSN 07 0703. zle o mistnost s plynovym odb&mym zafizenim. Plynomér bude
osazen za HUP a regulatorem tlaku piynu v nice obvodové zdi domu pfistupné z venkovniho prostoru.
Pristup k HUP v pfipadé pozaru bude umoznén nehoflavymi dvifky. Mont2Z zafizeni a instalaci
provede odborna montazni firma WViasini nizkotlaky plynovy rozvod je dle CSN EN 50 281 bez
nebezpeci vybuchu. Cely vnitfni rozvod v budové bude proveden z mé&dénych trubek spojovanych
pajenim natvrdo. Nejnutné&j$i zavitove spoe budou tésnény materialy odoinymi proti Gginkim zemniho
plynu. Zafizeni bude fadné prezkouseno dle CSN EN 1775. Z hlediskz zakona &.183/2006Sb. a
vyhlasky ¢.268/2009Sb. spliiuje zafizen' vSeobecné pozadavky poZami bezpeénosti na stavebni
konstrukce, poZzadavky na zajisténi iniku osob, zajisténi pozarniho zasahu = pozadavky na odstupové
vzdalenosti, v€etné pozadavkl na technické zafizeni staveb. Zafizeni vyhovue pozadavkim CSN 73
0802 na pozarni bezpe¢nost staweb Kulové uzavéry pred plynovym: kot bude stepelnou a
nadpritokovou pojistkou.
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Dale bude v prostoru technické mistnosti u stropu osazen detektor uniku plynu.

10.Pozadavky na obsluhu a udrzbu

Pro navrhované zafizeni neni pozadovana trvala obsluha. Plynové zafizeni bude provozovano dle
GSN 1775. TPG 704 01, CSN 38 6405 a dle pokynu vyrobce zafizeni. Po uvedeni plynovodu do
provozu bude ustanovena osoba zodpovédna za jeho provoz a udrzbu dle CSN EN 1775 (¢1.8), ktera
bude pinit povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni a dle TPG 704 01 (pfiloha 14). Dale musi byt
provadéna odbornymi osobami pravidelng kontrola, servis a revize plynovych zafizeni dle vyhl.
&.85/1978Sb. a pokyni vyrobce zafizeni v&. kontroly vzduchospalinové cesty. Prostor s plynovym
zafizenim musi byt udrzovan v bezpradném stavu. Veskeré uzavéry na plynovodu musi byt pfistupne,
viditeln& oznacené a udrzované ve funkénim stavu.

11.Zavér

Veskeré prace budou provadény v souladu se zakonem &.309/2006Sb. o bezpetnosti prace,
NVZ 591/2006Sb, NV&.362/2005Sb. a vyhlasky €.48/1982Sb. Prace budou provadény dle pfislusnych
bezpeénostnich a pozarnich opatfeni. Prace smi provadét pouze odborné firmy po danou ¢innost a
s prodkolenim vyrobce pro dané instalované zafizeni. Navrhované vyrobky budou osazovany a
montovany dle pokynu vyrobce a dle pfisluSnych &SN a TPG. Vsichni pracovnici podilejici se na
vystavbé musi byt prokazatelné poudeni o dodrzovani bezpecnostnich ptedpisU a jinych zakonnych
opatfenich zajisfujicich bezpe€nost a ochranu zdravi pracujicich a ochranu Zivotniho prostredi.

Veskers instalované komponenty musi byt certifikovany pro CR. Navrhovany kovovy plynovod musi
oyt chranén pfed nebezpenym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 a napojen na hlavni
pospojovani budovy. Po realizaci bude provedeno pfesné zakresleni vedeni plynu. Pfi zpracovani
projekiové dokumentace Dyly pouzity prislusné CSN. TPG, zakony a vyhlasky, ktere je nutné pfi
realizaci dodrzet:

TPG 704 01 — Odb&rna plynova zafizeni a spotfebiée na plynna paliva v budovach

TPG 700 01 — Pouziti m&dénych materiall pro rozvod plynu

TPG 702 01 — Plynovody 2 pfipojky z polyetylenu

TPG 702 04 — Plynovody 2 pfipojky z oceli

TPG 934 01 — Plynoméry — Umisfovani, pfipojovani a provoz

TPG 609 01 — Regulatory tiaku plynu pro vstupni tiak do 5bar véetné — Umistovani a provoz

TPG 800 03 — Pfipojovani odbé&mych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu

TPG 920 24 - Zasady provadéni jiskrovych zkousek ochrannych povlaki vysokym napétim

TPG 920 21 - Protikorozni ochrana v zemi ulozenych ocelovych zafizeni

TPG 702 08 - Opravy plynovodi 2 pfipojek z oceli s nejvysSim provoznim pfetlakem do Sbar véetné
TPG 941 02 — Re$eni odtahl spalin od spotfebici na pl. paliva. Kontroly 2 revize spalinovych cest
ASN EN 12279 — Zasobovani plynem — Zafizeni pro regulaci tiaku na pfipojkach — Funkéni pozadavky
&SN EN 1775 — Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvyssi provozni tlak <5Bar

SN 73 3050 — Zemni prace

BSN EN 12327 — Zasobovani plynem — Tlakové zkouSky. postupy pfi uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu — Funkéni pozadavky

&SN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

&SN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni 2 pfipojovani spotfebicu paliv

&SN 73 4301 — Obyiné budovy

Vyhlagka ¢. 21/1872 Sb. Ceskeého Ufadu bezpeénosti prace a Ceskéno bafského uradu, kierou se
uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti.

Zakon 0 ochrané vefeiného zdravi a 0 zméné nékierych souvisejicich zakonu ¢. 258/2000 Sb.

Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) €. 183/2006 Sb.

Vyhlaska o technickych poZzadavcich na stavby & 268/2009 Sb.

Vyhlaska o obecnych poZadavcich na vyuZivani dzemi C. 501/2006 Sb.

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivym G&inky hluku a vibraci €. 272/2011 Sb.

Citované CSN. wyhlasky a zakony se rozumi véeiné jejich pfipadnych zmén 2 souvisejicich predpisu
platnych k datu zhotoveni projektové dokumentace Veskeré prace musi probihat v koordinaci se
véemi souvissjicimi dokumentacemi jednotlivych profesi. Pted realizaci je nutné ovéfit a zaméfit

skute¢né provedeni stavby v mistech pro navrhovana zafizeni a instalace. Tato dokumentace je
uréena pouze pro stavebni fizeni nenahrazuje provadéci dokumentaci a neni uréena k realizaci.
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VYPIS ZAKLADNIHO MATERIALU P

k.u. Tuchlovice [771317], parc.C. 696/1 a 689

Popis Pocet | M.j.
Plynovy zavésny kondenzacni kotel VAILLANT VU 356/5-5 ecoTEC 2 ks
Svisla koaxialni PP spalinova cesta @60/100mm dle CSN 73 4201, v&.napoj. adaptéru s méficimi
otvory a odvodem kondenzatu, revizniho kusu, stfesni prichodky, ukonéovaciho nadstifesniho dilu
odolného vici UV zareni - 1,5bm 2 ks
Plastova trubka PE-100, SDR11 (40x3,7) oranzovo-zluté znaceni 11 m
Cu trubka SUPERSAN 28x1,5 (v¢. fitinek, pajeni a pfichytek) 2m
Cu trubka SUPERSAN 42x1,5 (v¢. fitinek, pajeni a pFichytek) 3m
Elektrotvarovkovy odboc¢kovy navrtavaci T-kus 90/40 1 ks
Zluta signal. folie 3m
Signaliza¢ni vodi¢ CYY 2,5mm? 11 m
Cu chranicka 64x2 1 ks
Ochranna trubka PEHD - 63 korugovana Zluta 11m
Prechodka ISIFLO T110 40x5/4* 1 ks
Vnitfni podpurna vsuvka ISIFLO dn 40 1 ks
Revizni schranka s min. rozméry $xhxv - 200x125x300mm s vétranymi dvirky 1 ks
Pruzné dopojeni kotle — plynova hadice DN 20 - 0,5m (alt. nerez vinovec) 2 ks
Kulovy kohout-plyn s protipozarni a nadpratokovou pojistkou DN 20 2 ks
Pre€erpavaci jednotka kondenzatu Grundfos Conlift 2 s alarmem, v¢. vytlaéného potrubi & 10mn
v¢. dopojeni 2x pl. kotle 1 ks
Odtok kondenzatu potrubim PP-HT 32 (cca 18 bm) v&. dopojeni na stav. kanalizaci v budové 1 ks
Natér potrubi (2x zakladni, 1x vrchni 6200-zlut’ chromova) S 1 ks
Tlakové zkousky a revize 1 ks
Prlrazy zdi, uchyceni potrubi, spojovaci material 1 ks
Vykopové prace (h~1,0m), piskovy podsyp, obsyp 0,1m, zasyp 0,3m (frakce max.8mm bez ostrohr.
¢asti) a uvedeni povrchu do pavodniho stavu (zamkova dlazba) 3 bm
Detektor uniku zemniho plynu 1 ks
Utésnéni prostupu potrubi svislou sténou (do DN 75) v&. typové plynotésné a vodotésné priichodky 1 ks
Drobny spojovaci material, tésnéni, tésnici teflonové pasky, potfeby pajeni 1 ks
Ostatni pfipomocné prace a dopojeni do otopné soustavy
Demontaz stavajiciho rozvodného topného potrubi v kolektoru a v tech. mistnosti, VvC.
elektrorozvadéc¢u, uprava okruhu vytapéni sauny a dopojeni novych pl. kotlll do stav. otopného
okruhu télocvi¢ny (viz dale stavba) 1 ks
Kulovy kohout DN 25 5 ks
Kulovy kohout DN 32 3 ks
Zpétna klapka DN 25 2 ks
Filtr zavitovy DN 32 2 ks
Kulovy kohout vypoustéci 3 ks
Tlakova expanzni nadoba Reflex NG 100/ 6 (v&. Sroubeni) 1 ks
Teplomér kulaty 0-120°C 2 ks
Manometr 0-400kPa 1 ks
Obeéhove ¢erpadlo GRUNDFOS Magna 1 32-60 (v¢&. Sroubeni) 1 ks
Hydraulicky vyrovnavac tlaku IVAR. 548 Z (4,0m3/h) v¢. tep. izolace, odvzdusnéni, vypousténi a
Sroubeni 1 ks
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Dodévka MaR : Regulace kaskady 2x pl. kotel, 1x topny okruh, venkovni &idlo teploty umistit na
severni/severozapadni sténé budovy cca 2,5m nad terénem min. 1,0m od otvor( ve fasadé, vnitini
ovladaci jednotku s vnitfnim &idlem teploty umisit v prostoru t&locviény cca 1,2-1,5m nad podlahou

mimo zdroju tepla a oslunéni. Kabelové vedeni. 1 kpl
Cu potrubi 28x1 (v&. fitinek) 20 bm
Cu potrubi 35x1,2 (v&. fitinek) 6 bm
1zol. trubice (1=0,038 W/(m.K)) pro potrubi vn. priim. 28mm - tI. stény 35m 18 bm
Izol. trubice (1=0,038 WI/(m.K)) pro potrubi vn. prim. 35mm - tI. stény 40m 6 bm
Proplachnuti a napusténi nového otopného systému 1 ks
Inhibitor koroze v poméru 1:100 (dle finalniho vodniho objemu soustavy) 1 ks
Prichytky a ostatni spojovaci material 1 ks
Vyregulovani soustavy 1 ks
‘Tlakova, provozni a dilata¢ni zkouska 1 ks
Stitkovani a popisy zafizeni 1 ks
Drobny spojovaci material, tésnéni, t&snici teflonove pasky, potreby pajeni 1 ks
Doprava, zafizeni stavenisté, prfesun hmot 1 ks

-

2/2 p



Stavajici hlavni uzavér plynu (HUP)
v&. plynomérné sestavy

696/1

CROMIR ™
PR ) t(.‘('/’){?‘_s;l
chotech, 4,
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Stévojic

Chodba -

PP-HT dn 32 (po zdi u stropu) —=1%

f( _____ ; ......

]

Satna

Napojeni do stdv. kanaliazce
pres zdpach. uzdvéru

/

Satna Sklad

(V& Gpravy WC, viz stavba) I =F
o |

pro ared
2 - 61
Prostory bazénu gKmong;
<
<
< - o
< L
Tl =
| 2
- Q.
o Podlahu nad kolektorem zakryt (napt. ocelovymi platy) S
Prostory télocvi¢ny 3
< g
~N
P Precerpdvaci jednotka kondenzdtu z pl. kotli 1
| Crundfos Conlift2 s akustickou signalizaci PE 40437
($xhxv 286x165x183mm; 4,2kq), 75W-230V/50Hz, 1P24 —Xhﬁ
odtokové_hadice @10mm (v zemi hL.
< . Po stér
) i v hl. o
Technickd mistnost v —‘\+|-§“ ER_I
il ca,z PK Cu42x1,5+°? :
| e




i plynomé&r
al bazénu
516

Stavajici plynomér
pro aredl 3koly
FMR DN50 G065
Qmax=100 m3/h

ul. Skolni

,/} Stavajici STL plynovd pfipojka

Hranice pozemku

Legenda
PK - plynovy zévésny kondenza&ni kotel VAILLANT
VU 356/5-5 ecoTEC plus; NOx 5
6,4-35kW pi 80/60°C; 4,1m3/h ZP
440 x 720 x 406mm, 40kg
(soutdsti kotle je: tl. expanzni nadoba 10 litrd,
pojistny ventil 300kPa, ob&hové &erpadio)
PR — prechodka ISIFLO T-110 - 40x5/4” v&. podpiirné vsuvky,
prechodka Cu/ocel (42/ 5/4")

L
f !
| i
g | g T (umistit na vn&jsim lici zdiva do vétrané kontrolovatelné
(&S] P <
| g 2 I Stavajici hlavni uzévér plynu (HUP) ;chronky cca 0,4m nad terénem) ) )
’ir ¥ § e Stavajici 2x requldtor t. 400/2kPo KKP - kulovy kohout ,plyr‘1 s tepelnou a nadpritokovou pojistkou
L _5’;] —+——+——- Stavajici NTL plynovod
E E | - 24 -——+——+=Novy NTL plynovod
o
I RS e , .
| § > gj.;Jlr Q UloZeni PE potrubi v zemi
Lt >
E ¥ N I § . Povrch vozovky/chodniku
€2 = 5.8
E E : ] E :‘é+ z _’é’ o ?:‘. Zésyp vytéZenou zeminou
| | % > @ N I anxxxd (hutnit po vrstvach 0,3m) Sténu vykopu
E [S TRV = o M N O =X N G et
sl 8osS+ S e___% , Zluta signal. folie zajistit pazenim
g 2B ;33T =
@ == @ -8 x x x @ % / /
2 Seer Biyery Dz )
E S88| €%ze:g¢ R
8 228+ Zensnw :
| & i | CEE o l N an ™M — — Potrubi vedeno vinovité
{ i | % ’a% (min. odstup od stény
| | 2 Tt = vykopu 0,1m)
E ! L +—t— e
K chishites PE 63 Napojovaci bod na stavajici !
1,0m) plvynovodktv ore(]Iuk )
B Lolektoru pies ele ’rotvaro’v ovy : At e
odbo&kovy navrtévaci T-kus 90/40 T~ -'/
C Ao b L Hineny piskovy podsyp,
Prostup do kolektoru v&tsi / 7/ obsyp a zésyp,
Yt o omn g Afic=
mmmmm z - ignal. vodi¢ CYY 2,5mm2 <
o gh:joér;(leékgpgf?tlmttyp%f/g%u e = min.1001 min.100 | 0,3m nad potrubim nehutnt
tésnici_manZetou napt. HL 800/63 800

Stévajici podzemni jiz nevyuZivany kolektor, dno od terénu has1,3m,
(nevyuZivané potrubni rozvody v kolektoru demontovat)

PE potrubi vedeno v PE chréni€ce svisle v drazce
vngj§iho lice zdiva aZ do vétrané schranky

Méniéko Cu 64x2
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Napojovaci bod na okruh sauny

vedeny pod stropem

[Ved

L A7 / aY A\ \r —\ 7 \r \r \r
Po zdi u stropu
> X A [ e e 'l—-!:— ————— -l
/>’j‘+ AL | i e o] o= Jri——=1 ¢éi____
=l “IET T R ;7’ | |
il VAR |-\l BN > e
Sl —19
= i o | -O|
> % [ TECHNICKA MISTNOST I I
- |l Cu28x1 1
= LR |
= T |
2 ! I ) N
13 |
| |
$ ! I ' )
| & o
) &A ' o
LA, A AL A y A A A A '

Legenda
PK - plynovy zavésny kondenza&ni kotel VAILLANT
VU 356/5-5 ecoTEC plus; NOx 5
6,4-35kW pri 80/60°C; 4,1m3/h ZP
IPX4D, 230V/50Hz, max. el. prikon 115W
440 x 720 x 406mm, 40kg
(soutasti kotle je: tl. expanzni nadoba 10 litra,
pojistny ventil 300kPa, ob&hové Eerpadio)
KKV - kulovy kohout vypoustéci
EN - tlakova expanzni nadoba Reflex NG 100/6
(pretlak plynu 100kPa,
nejniz&i provozni pretlak otopné soustavy 130kPa)
HVDT - hydraulicky vyrovnévag tlaku IVAR. 548 Z (4,0m3/h)
iz - izolagni trubice pro potrubi @15mm - tl. 25mm,
018 aZ 22mm - tl. 30mm, @28mm - tl. 40mm,
032 az 54mm - tl. 40mm,



Okruh sauny ndleZici k prostoram bazénu

A A/ — A\r | Av_l napojen pfimo no ée(podlovi pﬁvod-z kotelny bazénu )
| | (upraveno pfi realizaci dle poZadavkii provozovatele bazénu)
| |
I

________ S v
——————— —— ——1l‘——l / |
rostorem kolektoru | C |
N X Kkv 157 !
N /]
— N
l \/ 1| Vstup do kolektoru cca 900x1300mm
zemni kolektor i FAY :
rubni nevyuZivané | 7 \ !
ody demontovat) / A
L N
| / \
________ A |

\Napojovaci bod do stdv. otopné soustavy v budové

.
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cca 1,5m L

L

! !
J—STRECHA PLOCHA
[T [i
|H IH Svisld koaxidlni spalinova cesta ©60/100m
!;! !;! vyvedena min. 0,5m nad rovinu stfechy,
:!| 1'4 provede spec. kominickd forma dle CSN 7.
|!| !!I v¢. méFicich a reviznich otvord
i i
PK PK
= —
—
KK25
ZK25 g KK KKP20 .
KK25 | KK25 Cu 28x1,5
28x1-iz

Cu 28x1,5

Napojovaci bod do s

(demontovat stav. ot



mm

73 4201

EN

stav. otopné soustavy v budové
obgh. erpadlo v&. méfite tepla)

Legenda
PK - plynovy zavésny kondenzatni kotel VAILLANT
VU 356/5-5 ecolEC plus; NOx 5
6,4-35kW pii 80/60°C; 4,1m3/h ZP
IPX4D, 230V/50Hz, max. el. prikon 115W
440 x 720 x 406mm, 40kgq
(soutasti kotle je:
tl. expanzni nddoba 10 litrd - pretlok plynu 115kPa,
pojistny ventil 300kPa, obghové &erpadio)
KK - kulovy kohout
KKV - kulovy kohout vypoustéci
ZK - zpétnd klapka
0C - obghové &erpadlo GRUNDFOS Magna 1 32-60
(prednastaveni PP2)
T - teplomér kulaty 0-120°C
F - filtr zavitovy
M - manometr kulaty 0-400kPa
EN - tlokova expanzni nadoba Reflex NG 100/6
(pretlak plynu 100kPa,
nejniz8i provozni pretlak otopné soustavy 130kPa)
HVDT - hydraulicky vyrovndvat tloku IVAR. 548 Z (4,0m3/h)
iz — izolatni trubice pro potrubi @15mm - tl. 25mm,
218 oz 22mm - tl. 30mm, ¢28mm - tl. 40mm,
232 az 54mm - tl. 40mm,

———————  P¥ivodni potrubi (Cu)
—_—- Zpétné potrubi (Cu)
Expanzni potrubi (Cu) - bez tepelné izolace
—+——+4— Plynové potrubi (Cu)
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